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ANTECEDENTESANTECEDENTES

EL FIDE ES UN ORGANISMO PRIVADO SIN CARÁCTER LUCRATIVO
PROMUEVE Y APOYA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

LOS SECTORES INDUSTRIAL, COMERCIAL, SERVICIOS, MUNICIPAL Y 
RESIDENCIAL.

FOMENTA LA CULTURA DEL AHORRO DE LA ELECTRICIDAD ENTRE LA 
POBLACIÓN EN GENERAL.

LAS MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PROMOVIDAS:
REDUCEN EL CONSUMO Y LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL,
REDUCEN EL CONSUMO DE LOS ENERGÉTICOS PRIMARIOS
REDUCEN LAS EMISIONES CONTAMINANTES AL MEDIO AMBIENTE.



DESARROLLO DE LA METODOLOGÍADESARROLLO DE LA METODOLOGÍA

1995
Al hacerse las proyecciones de los impactos que produciría la implementación 

del Horario de Verano en México, se aplicaron factores de emisiones 
contaminantes con combustibles fósiles establecidos por la Gerencia de 
Protección Ambiental de la Comisión Federal de Electricidad a la energía 
eléctrica vendida por tarifa.

1998
Se amplió la aplicación de esta metodología para predeterminar el impacto 
sobre el medio ambiente debido a los nuevos proyectos y programas 
emprendidos por el FIDE.
En esta ocasión, se hizo un  estudio comparativo combinando varias fuentes de 
información con el fin de afinar la metodología original.

A PARTIR DE ENTONCES, SE HA TRABAJADO EN ESTRECHO COMUNICACIÓN CON  
LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, PARTICIPANDO EN LAS MESAS DE TRABAJO PARA 
LA CUANTIFICACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES INVERNADERO. 



METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

EMISIONES ANUALES
  ENERGÍA VENDIDA

EMISIONES POR GWh VENDIDO x  ENERGÍA AHORRADA 

EMISIONES ANUALES = (FACTOR DE EMISIÓN x VOL ANUAL) [GN+COMB] 

EMISIONES POR GWh VENDIDO =

EMISIONES EVITADAS =

Conjuntamente con el desarrollo de la metodología, se elaboró una 
herramienta de cálculo que permite estimar las emisiones anuales evitadas 
por la aplicación de una medida de ahorro de energía en cualquier período 
dentro de los años de 1991 a 2015. 

fuentes de información:
“Compilation of  Air Pollutant Emission Factors AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area 
Sources”, EPA 
“Factores de Emisión”, GPA de CFE 
“Balances de Energía”, Secretaría de Energía 
“Estadísticas del Sector Eléctrico”, CFE



DEMANDA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONALDEMANDA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDUSTRIALRESIDENCIAL

0 6:00 12:00 18:00 24:00

MW

0 6:00 12:00 18:00 24:00

MW

0 6:00 12:00 18:00 24:00

MW

0 6:00 12:00 18:00 24:00

COMERCIAL

SERVICIOS

MW

0 6:00 12:00 18:00 24:00



DESPACHO POR TIPO DE COMBUSTIBLEDESPACHO POR TIPO DE COMBUSTIBLE
DÍA PROMEDIO DE JUNIIO 1996
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BALANCE DE ENERGÍA EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICABALANCE DE ENERGÍA EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

ENERGÍA PRIMARIA 
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15.13%
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AIRE 23
.3

2%
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CONVERSIÓN
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CENTRALES
TÉRMICAS

PÉRDIDAS EN
TRANSMISIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

5.26%

USOS
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1.67%
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1%
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0.27%
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35.1%
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DOMÉSTICO, COMERCIAL Y SERVICIOS

AGROPECUARIO

10.7%

15.4%

FUENTE: BALANCE DE ENERGÍA, SECRETARÍA DE ENERGÍA, 1995



CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES 
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FUENTE: Consumos de combustibles reportados en los Balances de 
Energía 1991 a 2000, Secretaría de Energía. 

Proyección al año 2010: Tasa de crecimiento promedio anual, de los 
tres años anteriores.

SUPUESTOS: Crecimiento en el consumo de gas natural en sustitución 
de Combustóleo; otros energéticos permanecen constantes



FACTORES DE EMISIÓN “EPA” PARA LOS FACTORES DE EMISIÓN “EPA” PARA LOS 
COMBUSTIBLES MEXICANOSCOMBUSTIBLES MEXICANOS

COMBUSTÓLEO

ton/ton.

1.7500E-02

2.5000E-04
7.0000E-04
2.4050E+00
2.5000E-05

1.2000E-02

CARBÓN

5.8128E-02

1.3977E-02
1.6443E-03
2.7131E+00
1.3319E-04

5.2619E-02

DIESEL

(ton/m3)

6.5940E-02

6.0000E-04
4.2460E-03
3.0000E+00
3.3600E-05

5.6400E-03
9.6000E-09

1.3440E-06
1.2160E-07
1.9200E-03
3.6800E-08

2.5493E-06

GAS NATURAL

SOX

CO
PM
CO2

METANO

CONTAMINANTE

NOX

Los factores fueron determinados de acuerdo a las indicaciones de las 
tablas aplicables del documento “Compilation of  Air Pollutant “Compilation of  Air Pollutant 
Emission Factors APEmission Factors AP--42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and 42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and 
Area Sources”,Area Sources”, EPA, tratando de configurar los valores al tipo de 
combustible usado en el país. Se consideró que el combustóleo tiene 
3.5% de Azufre, el carbón con alto contenido de cenizas, etc.



HOJA DE CÁLCULO HOJA DE CÁLCULO 

PROGRAMA

EJEMPLO DE APLICACIÓN
La implantación del Horario de Verano en México a partir del año 1996, 
permitirá ahorrar 1% del consumo de energía eléctrica a nivel nacional, 

estimar las emisiones evitadas en 10 años de aplicación.

CONCLUSIONES



ESTIMACIÓN DE EMISIONES EVITADAS POR EL ESTIMACIÓN DE EMISIONES EVITADAS POR EL 
HORARIO DE VERANO (1996HORARIO DE VERANO (1996--2005)2005)

REALES Incremento PROYECCIÓN ESTIMADA REAL
-4 1991 94,768
-3 1992 97,570 1.030
-2 1993 101,277 1.038
-1 1994 109,533 1.082
0 1995 113,365 1.035

PROMEDIO 1.046 1%
1 1996 121,573 1.072 118,582 1,186 943
2 1997 130,255 1.071 124,038 1,240 1,100
3 1998 137,210 1.053 129,746 1,297 1,012
4 1999 144,997 1.057 135,716 1,357 1,182

(*) 5 2000 155,349 1.071 141,962 1,420 933
6 2001 157,204 1.012 148,494 1,485 1,118
7 2002 160,203 1.019 155,327 1,553
8 2003 162,475 1,625
9 2004 169,951 1,700

10 2005 177,772 1,778
11 2006 185,952 1,860
(*) En el año 2000, el HV fue de 5 meses

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
PRONÓSTICO DE ENERGÍA VENDIDA (GWh)

ENERGÍA AHORRADAVENTAS ANUALESAÑO
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

ASPECTOS RELEVANTES

Este método es una plataforma consistente para efectos comparativos, 
es fácil de utilizar y puede, si así se decide, consultarse por Internet. 
La información fuente, es pública y accesible a cualquier persona 
interesada.

MEJORAS A LA METODOLOGÍA

Este procedimiento fue desarrollado como un indicador de los 
beneficios ambientales de los programas de eficiencia energética, para 
su aplicación más amplia, se tienen que revisar y actualizar los
criterios base del cálculo.

Otra tarea por demás importante, es acercar el cálculo al impacto 
horario, regional, por uso final y por usuario.
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